
Efface les hologrammes (micro-rayures circulaires)
Lustrage haute-finition
Simplicité d’utilisation

Ref.PC540

1. Positionner le pad sur la lustreuse.
2. Poser la mousse sur la partie de la carrosserie à lustrer, une fois celle-ci propre et sèche.
3. Effectuer une pression verticale sur la mousse (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son  
    réservoir.
4. Travailler avec des mouvements croisés réguliers (de gauche à droite et de haut en bas).   
    Sélectionner une vitesse de passage de 1500 tours/min, en maintenant une légère pression sur la  
    mousse pour un bon contact sur le support, mais sans forcer.
5. Travailler par zone d'environ 1m². Une fois cette zone traitée, passer votre micro-fibre pour   
    essuyer le surplus sur la carrosserie.
6. Répéter l’opération autant de fois que nécessaire, en fonction de la surface à traiter.
7. Une fois l’application du traitement anti-hologramme terminée, il est fortement recommandé     
    d’appliquer la Protection céramique de chez DABS (Réf. PC550) ou l’un des traitements titane  
    (Réf. PC510 ou Réf. PC520).

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Traitement anti-hologramme valable pour 2 voitures
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