
APPLIQUEZ À LA MAIN OU AVEC UNE POLISSEUSE À DOUBLE ACTION 

ScratchX® 2.0 est idéal pour un traitement localisé, même sur les vernis actuels, plus sensibles. ScratchX 2.0 
utilise la technologie des abrasifs décroissants pour éliminer sans risque les micro-rayures, tout en ravivant la 
brillance de votre peinture.

MODE D’EMPLOI : 1/ Laver d’abord la voiture pour éliminer poussières et pollutions.

2/ Application à la main  - Appliquer uniformément une petite quantité de produit sur une surface froide (toujours 
à l’ombre) en utilisant un applicateur mousse propre. Travailler élément par élément environ une minute.

Application avec une polisseuse à double action - Appliquer une petite quantité de produit sur un tampon de lustrage 
propre. Travailler la surface à traiter en croisant les passages.

3/ Essuyer l’excédent de produit avec un chiffon microfibre. Retourner le chiffon sur un côté propre pour l’essuyage 
final. Une seconde application peut être nécessaire pour éliminer les défauts coriaces.

Ne pas utiliser sur des plastiques non peints ou des surfaces en caoutchouc. Appliquer ensuite une cire Meguiar’s 
pour protéger et faire briller la peinture.

ATTENTION : Conserver hors de la portée des enfants. Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande pour 
les professionnels.
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Meguiar’s France SARL
3 rue de Verdun – Bât. D
78590 Noisy le Roi
www.meguiars.fr
MADE IN THE USA


